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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
COMPRENSORIO DEL CEDRINO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO
AD USO DEPOSITO OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO 
DELLA GESTIONE IRRIGUA NELL'AREA 
DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI
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PROSPETTO ADIACENTE EDIFICIO ESISTENTE

Serranda a maglia sagomata in metallo 400x350
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Finestre apertura a vasistas (200x100 cm)

Pannelli di tamponamento 

Tegoli binervati C.A.P. H=25cm Trave doppia pendenza - Tipo 1260 

Tamponamento C.A.V. coibentato - Sp. 13 cm

Finitura Cemento liscio Fondocassero
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SEZIONE B-B  (1:100)

Tegoli binervati C.A.P. H=25cm Trave doppia pendenza - Tipo 1260 

Tamponamento C.A.V. coibentato - Sp. 13 cm

Finitura Cemento liscio Fondocassero

Sottofondazione Cordolo

Cordolo di collegamento 30x50
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Serranda a maglia sagomata in metallo 300x350
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Sottofondazione Cordolo

Cordolo di collegamento 30x50

Sottofondazione Cordolo

Cordolo di collegamento 30x50
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Discendente pluviale
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Sottofondazione Cordolo

Cordolo di collegamento 30x50
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Vespaio in pietrame

Magrone di livellamento

Vespaio in pietrame

Magrone di livellamento

Manto di copertura in coppi di laterizio
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