"Allegato B - Offerta economica" 

Offerta economica

Oggetto: affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 per la fornitura di "Giunti universali e Collari di riparazione per condotte in pressione”, mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG Z3C3712AE4 
Il/la sottoscritto/a ................................... nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore
 della Ditta ........................................., con sede legale in ................................., via ...................................... n. ................. Prov. ................................ cap ....................... numero di telefono ..................... numero di fax ................................e- mail .................................................. 
pec ...................................... codice fiscale ......................................... partita IVA .........................................................................,

presenta la seguente offerta per l'esecuzione della fornitura in oggetto, al netto dell'IVA di legge:
(NOTA DI COMPILAZIONE: INDICARE MARCA, PREZZO UNITARIO, IMPORTO PER OGNI ARTICOLO)
	ART.
N.
	Giunto universale a larga tolleranza, corpo e ghiera di serraggio in ghisa sferoidale o acciaio S235JR, rivestimento in resine epossidiche, tiranti e dadi in acciaio con protezione anticorrosione, guarnizioni di tenuta in elastomero atossico, classe di pressione PN 16.
	
	Quantità
Totali
	
	Marca
prodotto
offerto
	
	Prezzo Unitario
	
	Importo
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	1
	Range min 86 - 107 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
Per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 80 (classi 10/12.5/15; spess. mm 98/102/106) con tubi in PVC-U Dn 90 
	
	15
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	2
	Range min 108 - 128 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 100 (classi 10/12.5; spess. mm 120/126) con tubi in PVC-U Dn 110
	
	29
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	3
	Range min 138 - 154 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 125 (classi 10/12.5; spess. mm 147/153) con tubi in PVC-U Dn 140
	
	27
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	4
	Range min 158 - 184 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 150 (classi 10/12.5; spess. mm 174/182) con tubi in PVC-U Dn 160 o Acciaio D.esterno 168.27 mm
	
	95
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	5
	Range min 218 - 245 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
Per accoppiamento tubi Amianto-Cemento Dn 200 (classi 10/12.5; spess. mm 234/244) con tubi in PVC-U Dn 225 o Acciaio D.esterno 219.07 mm
	
	44
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	6
	Range min 218 - 253 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
Per accoppiamento tubi Amianto-Cemento Dn 200 (classi 10/12.5; spess. mm 234/244) con tubi in PVC-U Dn 250 o Acciaio D.esterno 219.07 m2
	
	10
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	7
	Range min 266 - 297 mm.
4 o più tiranti a barra filettata M12 o superiore
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 250 (classi 10/12.5; spess. mm 286/296) con tubi in PVC-U Dn 280 o Acciaio De 273.05 mm
	
	12
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	8
	Range min 340 - 360 mm.
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 300 (classi 10/12.5; spess. mm 344-354), tubi in PVC-U Dn 355, tubi in Acciaio De 355.6.
	
	8
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	9
	Range min 315 - 349 mm. 
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 300 (classi 10; spess. mm 344) con tubi in Acciaio D.esterno 323.85 mm
	
	4
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	10
	Range min 396 - 430 mm. 
Per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 350 (classe 10; spess. mm 400) con tubi in PVC-U Dn 400 o Acciaio D.esterno 406.40 mm
	
	10
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	11
	Range min 449 - 460 mm.
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 400 (classe 10; spess. mm 456) con tubi in Acciaio D.esterno 457.20 mm
	
	6
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	12
	Range min 497 - 520 mm.
per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 450 (classe 10; spess. mm 512) con tubi in PVC-U Dn 500 o Acciaio D.esterno 508.00 mm
	
	4
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sommano
	
	
	                  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ART.
N.
	Fascia di riparazione apribile tipo TEEKAY con cerniera per completa apertura e agevole avvolgimento della tubazione, guarnizione di tenuta in elastomero EPDM/NBR per la riparazione rapida di tubazioni di qualsiasi materiale, operante anche in presenza di deviazioni angolari, movimenti assiali e/o con funzioni di giunto di dilatazione e/o smontaggio. Sistema di serraggio costituito da due o più perni paralleli e solidali con la corazza esterna collegati fra loro da bulloni passanti per garantire la perfetta tenuta del giunto. Corpo in acciaio inox AISI 304/316 e bulloneria in acciaio inox AISI 316. PN 16.
	
	Quantità
Totali
	
	Marca
prodotto
offerto
	
	Prezzo Unitario
	
	Importo
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	13
	DN 125
Lunghezza minima 110 mm
Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 141.30 mm e tubi in PVC/PE 140 mm
	
	2
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	14
	DN 200
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Amianto-Cemento Dn 200 (classe 10; D.esterno mm 234), con tubi in acciaio D.esterno 219.07 mm.
	
	12
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	15
	DN 250 - DN 280
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Amianto-Cemento Dn 250 (classe 10; D.esterno mm 286), con tubi in PVC DN 280 D.esterno 280 mm.
	
	6
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	16
	DN 300
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 323.85 mm.
	
	2
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	17
	DN 350
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 355.60 mm.
	
	2
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	18
	DN 350 - DN 400
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Amianto-Cemento Dn 350 (classe 10; D.esterno mm 400), con tubi in PVC-U Dn 400, con tubi in acciaio D.esterno 406.40 mm.
	
	4
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	19
	DN 450
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 457.20 mm.
	
	2
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	20
	DN 500
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Cemento Amianto (classe 10, D.esterno 570 mm).
	
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	21
	DN 600
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 609.60 mm.
	
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	22
	DN 600
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Cemento Amianto (classe 10, D.esterno 680 mm).
	
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	23
	DN 700
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Acciaio Dn 700 (spess. mm 711)
	
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	24
	DN 800
Lunghezza minima 210 mm
Per impiego con tubi in Acciaio Dn 800 (spess. mm 812)
	
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sommano
	
	
	                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ART.
N.
	Collare di riparazione a 1 tirante, fascia in acciaio inox A304 larghezza min. 70 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 1083) rivestito con vernice epossidica, perno di bloccaggio fascia/morsetto in acciaio inox, guarnizione in elastomero atossico NBR in conformità al D.M. n. 4 del 06/04/2004, bulloni di serraggio in acciaio 6S, a testa esagonale. 
	
	Quantità
Totali
	
	Marca
prodotto
offerto
	
	Prezzo Unitario
	
	Importo
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	25
	Range min. 87 - 98 mm.
Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 88.9 mm.  
	
	10
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	26
	Range min. 112 - 118 mm.
Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 114.30 mm.
	
	6
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	27
	Range min. 139 - 145 mm.
Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 141.30 mm.
	
	4
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	28
	Range min. 167 - 173 mm.
Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 168.27 mm
	
	8
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	29
	Range min. 214 - 224 mm.
Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 219.07 mm
	
	8
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Sommano
	
	
	               


Importo TOTALE complessivo intera fornitura (al netto di IVA): € .................................................................... (riportare l’importo complessivamente offerto al netto dell’IVA)
Luogo e data ................................................
Firma digitale del legale rappresentante/titolare
...............................................................................

2
5

